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Desde hace mas de un siglo las juntas se emplean como
selladores entre bridas apretadas por bulones para contener
los gases o liquidos.

El selado de estos fluidos es necesario e importante ya sea
por el valor de los mismos, para no contaminar € ambiente
y, en caso de fluidos peligrosos, para evitar riesgos de intoxi-
cacion, de explosion o de incendio.

Los materigles de flbras comprimidas ligadas con caucho
como el KUINGERSIL® tienen amplia aplicaciéon v para las
condiciones operativas mas exigidas, en industrias de gene-
racion de energia, refinacion de petrdleo, petroguimicas,
guimicas, mineras, efc., se emplean materiales selladores
combinados con refuerzos metélicos de distintas formas.

La junta semimetélica espiralada es una de estas formas. En
la KLINGER® MAXFLEX® el cuenpo sellador combin a un

fleje de aleacion o de acero inoxidable con selladores de fibra
0 de grafito expandido o de PTHE.

Bl cuempo puede tener ademas el soporte de aros metalicos
sdlidos, uno exterior y/o uno interior, como se ilustra. Las
juntas KLINGER®  MAXIFLEX® se fabrican y suministran
conforme a normas intemacionales o de acuerdo a las especi-
ficaciones de los usuarios. Se caracterizan por trabajar a un
espesor comprimido predeterminado gque logra una buena
recuperacion elastica.

Para las condiciones aln mas exigidas se recurre a sellos de
metal sélido.

KUNGER ® tiene una experiencia de més de 100 afios
resohiendo problemas de sellado a la vez que generando
innovaciones vy productos de calidad reconocida. Permitanos
poNeEmMos a su disposicion para atender su consulta.




“Toda informacién y recomendacion contenida en las publicaciones de Hich Kinger SAAC). v F. es comecta a nuestro mejor saber v entender, Las mecomendaciones son reglas de carcter general que no toman en consideracion las cicunstancias particulares de cada caso y dado que las condiciones de aplicacion
estén fuera de nuestro contrdl, bs usuanios deben assguranss de que los productos son apropiados par los Proessos \y Usos previstos. En consscuencia, no nos responsablizamos por everiugles consscuencias daflosas que puedan surir de la aplicacion de las recomendaciones i damos garantias en lo que especta

a la informacidn o recomendacion que brindamos. En ninglin caso nuestra responsabiidad excede el valor del matenial facturado y entregado al ciente. Nos resenvamos el derecho de cambiar el diseno y las propiedades del producto sin previo aviso, Cualquier copia, extracto o reproduccion del contenido de nuesta

informaciiny reoomendaciones deberd tener nusstra autorizacidn preva y contendd & presents pénafo.”
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Tipos de juntas espiralagas
Tipo C

Es un cuerpo espiralado sdlo formado por vueltas sucesivas
de fleje metalico especialmente perfilado en v con interca-
lacion de un material sellador blando en la zona central de la
junta. En sus diametros interiores y exteriores unas vueltas
sobrepuestas de fieje metalico se sueldan por puntos para
completar la construccion de la junta con recuperacion
elastica. El material sellador sobresale ligeramente en cada
cara del anillo y forma el sello en intimo contacto con las
caras de las bridas.

Este tipo de junta espiralada generamente se usa en bridas
Con encastre.

Tipo AC
Bl cuerpo espiralado del tipo C se inserta dentro de una
ranura en el didmetro interior de un anillo metalico sdlido.
Este anillo denominado centrador ubica la junta al apoyarse
contra los bulones que unes bridas planas, FF o con resalte
RF. Bl menor espesor del anillo centrador permite gue &l
cuerpo espiralado se comprima hasta un espesor predeter-
minado protegiéndolo de una sobrecompresion.

Tipo C /Al
Bl cuemo espiralado tiene en su diémetro interior un anillo
metalico sodlido, de menor espesor, que le brinda mas
estabilidad mecanica a la junta entre bridas del tipo macho y
hembra a la vez que protege al cuerpo en aplicaciones de
alfa presion y temperatura.

Tipo AC/ Al

Es la construccion mas robusta en gue el cuerpo espiralado
se centra entre el anillo centrador AC vy €l anillo interior Al
Este tipo es el preferido para las condiciones de operacion
més exigidas.

Tipo C/Al

Tipo AC/AI

Calidad y apoyo técnico

La cuidadosa seleccion de materiales y los precisos
procesos de produccion de KLINGER® otorgan seguridad
en el sellado. La experiencia de KLINGER® ademés se
brinda como asesoramiento a sus clientes para la correcta
seleccion de juntas, logrando con ello satisfacer las exigen-
cias del sellado.
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